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La tecnologia Biodesign:

La tecnologia biodesign consente di realizzare piscine con caratteristiche estetiche in perfetta armonia con il con-
testo paesaggistico.

Vantaggi di questo prodotto:

Esclusività della forma e dei materiali.
Perfetto inserimento paesaggistico
Materiali ecocompatibili
Riscaldamento naturale
Sicurezza grazie agli spiaggiamenti e alle sponde digradanti che consentono un semplice e sicuro accesso alle strutture balneari.
 
Un lago balneabile naturale che impreziosisce il giardino in tutte le stagioni

Certifi  cazioni delle impermeabilizzazioni:
L’EPDM è un polimero sintetico, che da più di 40 anni ha avuto un utilizzo in continuo aumento nell’industria automobilistica e nell’inge-
gneria civile. L’EPDM è un elastomero ottenuto dalla copolimerizzazione di Etilene, Propilene e Diene Monomero, che viene vulcanizza-
to. Le lunghe molecole di gomma, vengono connesse attraverso legami chimici incrociati, formando un prodotto elastico, chimicamente
stabile, con una resistenza imbattibile ai raggi UV, all’ozono, alle temperature, alle sostanze chimiche e all’invecchiamento.

Proprietà viscoelastiche:
L’EPDM sotto allungamento, non ha un punto di snervamento, mentre i materiali termoplastici diventano 
più sottili e si rompono anche ad una bassa forza di tensione. L’EPDM si allunga fi  no al 300% e può 
essere teso in tutte le direzioni allo stesso tempo (risposta multiassiale) e non è soggetto a rottura in 
seguito a tensione. Il materiale può essere deformato fi  no ai limiti estremi e ritorna sempre alla sua di-
mensione e forma originaria, caratteristica fondamentale per seguire i movimenti del substrato.
  

Flessibilità imbattibile:
L’EPDM rimane fl  essibile anche a temperature estreme, consen-
tendone l’installazione in qualsiasi periodo dell’anno ed in diverse
condizioni climatiche

Resistenza:
Resistente al punzonamento e alla tensione, Pressione e movimenti del substrato, lasciano inalterato l’EPDM.
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La costruzione della Piscina Naturale Biodesign si compone di quattro fasi:

Scavo del terreno:
Questo scavo viene sagomato in base alle necessità del cliente, con spiagge, zone più profonde e sedute perimetrali. Nel terreno non 
vengono fatti consolidamenti artifi  ciali*

Impermeabilizzazione:
Prima dello strato impermeabilizzante viene steso un tessuto protettivo. Una volta protetto lo scavo vengono posizionati teli impermeabi-
lizzanti che rappresentano il meglio della tecnologia mondiale per elasticità e durata nel tempo di cui alleghiamo le schede tecniche.

Impianti idraulici di fi ltrazione:
Nel rispetto delle caratteristiche ecologiche del prodotto anche i sistemi di fi ltrazione rappresentano il meglio della tecnologia delle piscine 
con il minimo inquinamento. Per la sterilizzazione dell’acqua infatti non vengono utilizzati i tradizionali sistemi a cloro ma viene immesso 
del normalissimo sale che,  con particolari apparecchiature elettriche a bassa frequenza viene trasformato in ipoclorito di sodio, uno 
sterilizzante che non irrita e che mantiene l’acqua perfettamente trasparente.

Resinatura del marmo:
La quarta ed ultima fase consiste nella resinatura del marmo che viene mischiato con apposite resine atossiche a formare uno strato 
solido e di grande qualità estetica.

Biocompatibile:
Non contiene plastifi canti e additivi che possono migrare con il tempo. Il peso rimane invariato.

Chimicamente stabile:
Nessun rischio di migrazione o cambiamento di proprietà dopo il contatto con altri materiali.

L’interesse per l’ambiente:
Le impermeabilizzazioni EPDM sono chimicamente stabili, non contengono additivi inquinanti e metalli pesanti, non rilasciano sostanze 
nocive, e nel caso delle Geomembrane, consentono la vita a fl ora e fauna ittica. Le vecchie installazioni in EPDM possono essere brucia-
te per la produzione di energia (poichè non producono diossine), smaltite in discarica o riciclate per nuovi prodotti EPDM. Inoltre, l’EPDM 
è indicato da Greenpeace come alternativa alla plastica in PVC.

Dati tecnici impiantistici fi ltrazione

Sistema di sterilizzazione al sale:  elettrolisi
Il sistema di sterilizzazione con elettrolisi al sale, consente di garantire una perfetta sterilizzazione dell’acqua senza l’immissione di pro-
dotti cloranti, altamente inquinanti in scarico. L’’acqua scaricata per controlavaggio dei fi ltri risulterà infatti solamente salata ( 4 mg/lt di 
sale). L’elettrolisi del sale effettuata nella speciale cellula d’elettrolisi separa il sale (NaCl) in sodio (Na) e Cloro (Cl) che si disciolgono 
immediatamente nell’acqua producendo l’acido ipoclorito di sodio: si tratta di una sostanza che elimina per ossidazione i batteri, i funghi e 
le alghe che si trovano nell’acqua prima di trasformarsi nuovamente in sale, con il risultato che il consumo di sale è praticamente nullo. 
Questo sistema eviterà di dover aggiungere cloro e antialghe all’acqua della piscina evitando di conseguenza lo stoccaggio e la perico-
losità dei prodotti chimici. Ne risulta un’acqua pura, limpida e sana che non irrita la pelle ( salinità di 4 g/l  che si avvicina alla percentuale 
del sale presente nel corpo umano) ed evita fastidiose irritazioni agli occhi.
Il sale non ha evaporazione, deve quindi essere reintegrato in rapporto alla quantità di acqua che viene scaricata dal controlavaggio per 
la pulizia dei fi ltri.

Sistemi aggiuntivi di dosaggio a supporto del sistema elettrolisi:
All’interno di ogni locale tecnico è installata una speciale pompa dosatrice con,  sonde di misurazione del livello di PH, dispay digitale per 
verifi ca  e impostazioni e sonde di minimo con stop automatico. La pompa dosatrice permette quindi di regolare il livello di PH all’interno 
della piscina in modo completamente automatico garantendo un’acqua neutra e più trasparente.

La fi ltrazione a Sabbia Biodesign:
I fi ltri a sabbia BobinatiBIODESIGN sono prodotti con le tecniche più avanzate.
La struttura del fi ltro è costituita da un robusto  guscio bobinato, tecnologia di grande qualità perché garantisce la tenuta ad alte pressioni, 
tecnologia utilizzata negli impianti pubblici per pressioni di gran lunga superiori). Il suo elevato spessore lo rende in grado di resistere 
anche a sbalzi di pressione all’interno del fi ltro per errori nella manutenzione o nelle manipolazioni. E’ collaudato sino a 5 bars.
Tutte le operazioni di manutenzione periodiche sono realizzabili facilmente attraverso l’azionamento della valvola multivia a 6 posizioni.
Il fi ltro è dotato di un diffusore superiore integrale che distribuisce uniformemente l’acqua da fi ltrare sul letto di sabbia facendola ricadere 
a cascata come un ombrello. Questo sistema permette ad ogni cm2. di sabbia, o di altro letto fi ltrante,  di svolgere al meglio la sua funzio-
ne fi ltrante. Il fi ltro elimina dall’acqua della piscina le impurità in essa contenute attraverso il passaggio attraverso gli elementi fi ltranti. La 
funzione della fi ltrazione è quella di bloccare le  impurità contenute nell’acqua, fi no alla saturazione o incrostazione del materiale fi ltrante, 
il quale dovrà essere pulito per poter ricominciare ad esercitare la sua funzione. 
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Filtro laminato a sabbia biodesign:
Il fi ltro a sabbia è un semplice contenitore, a forma più o meno sferica, dove viene inserita della  sabbia di silicio o quarzo. Qualità di 
fi ltrazione intorno ai 40/50 microns.
Funzionamento:
L’acqua sporca della piscina viene aspirata dalla pompa, tramite valvole multivia prima di entrare nel fi ltro attraverso il diffusore superiore. At-
traversa lo strato fi ltrante (generalmente costituito da sabbia) dall’alto in basso, depositando le impurità più grosse negli strati di sabbia. Ritorna 
in piscina uscendo dalla parte bassa del fi ltro attraverso uno speciale collettore a stella  e passando nuovamente nella valvola multivia.

Pulizia:
Il manometro visualizza il progressivo intasamento del fi ltro che porta infatti ad un aumento della pressione. 
La pulizia del fi ltro è semplice. Basta eseguire l’operazione di controlavaggio del fi ltro attraverso l’azionamento delle valvole.

Vantaggi del fi ltro a sabbia:
Il sistema di fi ltrazione a sabbia è quello più diffuso in Europa, sia perché è il più vecchio, sia perché la sua pulizia è semplice e non ri-
chiede nessun smontaggio e può  essere realizzata automaticamente con una valvola multivia elettrica, che assicura la pulizia completa 
del fi ltro in caso di intasamento. In questo modo si riducono i costi per l’energia  e per l’acqua, in quanto si dilatano i periodi di fi ltrazione 
e si riduce il consumo d’acqua durante le operazioni di controlavaggio. La sabbia quarzifera necessaria è compresa in fornitura.

Sistema di pompaggio:
ìPompe autoadescanti Astral Columbia con prefi  ltro rappresentano la scelta tecnica di più alto profi  lo disponibile sul mercato mondiale. 
Le loro caratteristiche uniscono silenziosità e prestazioni, sicurezza, economia di esercizio con una durata nel tempo eccezionale. Tutte
le parti a contatto con l’acqua sono realizzate in Acciaio inossidabile 316, materiale che resiste alla corrosione, che risulta essere com-
pletamente inalterabile nel tempo anche ai composti più aggressivi utilizzati in piscina quali cloro, bromo, sale (anche a concentrazioni
elevate). E’ inoltre inalterabile al calore e all’acqua di mare.

Caratteristiche tecniche:
Il motore è perfettamente sigillato e ventilato (grado di protezione IP55) con protezione termica automatica incorporata a riattivazione 
automatica , è  dotato di cuscinetti autolubrifi canti. L’asse speciale risulta completamente isolato dalla turbina per una totale sicurezza, 
consentendo il suo impiego anche con acqua di mare. Il giunto meccanico, in ceramica,  è  resistente al calore ed è  di lunga durata. La 
turbina realizzata in  NORYL rinforzata con fi bra di vetrosa presenta larghe aperture che evitano intasamenti assicurando ottime presta-
zioni ed una rapida evacuazione dell’aria. Il supporto della pompa garantisce un perfetto equilibrio dell’insieme pompa - motore. 

Pulizia:
L’ampia dimensione del prefi ltro, che garantisce un rapporto superiore a 12/1 (superfi cie libera/superfi cie di aspirazione) assicura ampi 
intervalli di manutenzione.  Il coperchio trasparente poi, permette una facile verifi ca del cestello. Le operazioni di pulizia risultano facilitate 
dalle pratiche manopole di fi ssaggio del coperchio del prefi ltro a farfalla. Non ci sono bulloni, collari di chiusura, e nemmeno coperchi da 
svitare. POMPA COPERTA DA UNA GARANZIA DI 5ANNI

Principio di funzionamento dell’impianto di fi  ltrazione e fi nestrature di sfi oro Biodesgn

Il principio di funzionamento prevede che l’acqua di superfi  cie venga aspirata per la maggior parte attraverso speciali skimmer sfi  oratori 
inglobati all’interno del rivestimento Biodesign. Il risultato è un sistema di aspirazione molto elegante grazie a queste aperture di 8 cm di 
larghezza che aspirano l’acqua di superfi cie. eleganti e molto performanti tramite una bocca di aspirazione doppia rispetto ai tradizionali 
skimmer ed in minima parte dal fondo della piscina per garantire una totale movimentazione del volume d’acqua. L’acqua, dopo la fi  
ltrazione, ritorna in piscina attraverso le bocchette di mandata orientabili.
L’impianto di fi  ltrazione previsto sulle piscine è sempre dimensionato in modo da garantire capacità di ricircolo ottimali e normalmente
sovradimensionato rispetto agli standard.

Finestratua di sfi oro:
automatico di superfi cie caratterizzato dall’esclusivo design che consente di avere l’acqua 
molto vicina al bordo di calpestio e viene incaratterizzata dall’esclusivo design che consente 
di avere l’acqua molto vicina al bordo di calpestio e viene inglobato nella struttura della vasca 
in modo da non vedere i comuni ed antiestetici fori sulla parete della piscina. La bocca dello 
skimmer, larga 785 mm,è di gran lunga superiore a tutti i modelli presenti sul mercato, predi-
sposta con fl  ange e guarnizioni per rivestimenti in PVC. E’ costruito in ABS di grosso spesso-
re, e garantisce la massima solidità anche in situazioni di assestamento del terreno evitando 
fessurazioni accidentali che provocherebbero perdite d’acqua dal circuito idraulico. La qualità 
dell’ABS utilizzato evita che i raggi solari, le variazioni di temperatura ecc, possano provo-
carne il viraggio facendo assumere al materiale, originariamente bianco lucente, colorazioni 
giallognole. L’ampio cestello del prefi  ltro, garantisce dei lunghi intervalli nella manutenzione.
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Bocchette a parete e pavimento:
Sono realizzate in ABS bianco anticorrosione e di grosso spessore (normalmente doppio rispetto allo standard di mercato). La qualità 
dell’ABS utilizzato evita che i raggi solari, le variazioni di temperatura ecc, possano provocarne l’invecchiamento precoce. Le mandate 
consentono la riemissione equilibrata dell’acqua in piscina, in grado di garantire un’ottimale circolazione rapportata alla portata con mo-
vimentazione dell’intera massa d’acqua.

Presa di aspirazione a pavimento:
sempre realizzata in ABS come le bocchette di mandata. Tale  presa, facilita le operazioni di pulizia manuali della piscina, evitando l’inse-
rimento dei tubi di aspirazione per la pulizia nello skimmer. Consente inoltre la regolazione della potenza di aspirazione. 

Presa di fondo:
Anche in questo caso, la qualità dell’ABS ne evita l’invecchiamento precoce. 

Impianto antitraboccamento:
L’Impianto antitraboccamento detto “ TROPPO PIENO” viene posizionato nello skimmer ed è necessario allo scarico dell’acqua in ec-
cesso.

Gli accessori di vasca sono il meglio della tecnologia presente sul mercato, selezionati tra i più importanti produttori mondiali-
per assicurare la migliore qualità dei componenti tecnici unitamente al prestigio della tecnologia Biodesign.

L’impianto di illuminazione

Il sistema di illuminazione integrato Biodesign garantisce un’illuminazione sempre equilibrata, diffusa 
ed ovattata.
Si può scegliere tra un impianto a proiettori alogeni incassati nel rivestimento Biodesign e un sistema 
a Led di ultima generazione 36 W 12 V completamente trasparenti di design ricercato si mimetizzano 
perfettamente nella pavimentazione assicurando inoltre un grande risparmio energetico. Disponibili 
nella versione luce bianca o RGB cambio colore 

Accessori e Aeroterapia

Spiaggia massaggiante:
Sistema di aeroterapia sul bagnasciuga della spiaggia, completo di pompe soffi  anti dedicate da 900W o 1200W cad. pulsanti pneumatici 
per accensione e spegnimento automatizzato. Questo sistema massaggiante ha un grande impatto scenografi  co, ogni ugello è nascosto 
sotto il rivestimento e la spaziatura tra un ugello e l’altro è di circa 20 cm garantendo una buona uniformità massaggiante.

Rivestimento esterno piscina spiaggia o camminamenti:
La piscina è fornita di un bordo perimetrale di circa 50 cm. È possibile creare spiaggiammenti e solarium dello stesso materiale in modo
da naturalizzare al meglio l’inserimento della piscina.

Pulitori automatici elettronici

La composizione del kit della piscina propostavi è completa e senza ombra di dubbio corrispondente ai più alti standard del 
mercato. Comprende tutto ciò che è strettamente necessario al corretto funzionamento di una piscina. Ogni ulteriore accesso-
rio opzionale prevede un corretto confronto tra le Vostre esigenze ed aspettative e le caratteristiche tecniche dei componenti 
disponibili. I ns. consulenti sono a vostra disposizione per l’individuazione dell’optional che meglio di altri sia in grado di sod-
disfare le vostre esigenze.

Nel caso la vostra determinazione all’acquisto di un accessorio non fosse defi nitiva,  vi consigliamo di procedere all’acquisto 
della sola predisposizione (es. predisposizione nuoto controcorrente, idromassaggio o riscaldamento) che vi consentirà in 
futuro di procedere all’eventuale installazione dell’accessorio desiderato senza ulteriori opere edili.

Nel ringraziarvi per l’opportunità accordataci ci è gradita l’occasione per inviarvi i nostri migliori saluti
sperando di annoverarvi presto tra i nostri migliori clienti




